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Produktdatenblatt uvex 1 x-tended support 8517.1-3 S3 SRC

| UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Wiirzburger Str. 181-189, D-90766 Fiirth

Produktinformationen

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel

100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
der neuesten Generation, kompaktes Design,
anatomische Form, gute Seitenstabilitat, keine
thermische Leitfahigkeit, nicht magnetisch
Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nach
neuesten Normvorgaben, beeintrachtigt nicht die
Flexibilitat des Schuhs

Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie fiir
auBerordentlichen Tragekomfort

Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone
Technologie

Hydrophobiertes, atmungsaktives Hightech-
Mikrovelours-Obermaterial

Optimale Belliftung dank Distance Mesh
Futtermaterial

Fur Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen
Materialien gefertigt

Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur
Vermeidung von Druckstellen

Herausnehmbares KomfortfuBbett, antistatisch, mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusatzlich
Fersen- und VorfuBdampfung

Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
Mediale und laterale Unterstlitzung fiir den FuB3
durch einen speziell designten Seitenrahmen flir
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einen zusatzlichen Umknickschutz, die
Stabilisierung und Flihrung des FuBes und einen
zusatzlichen Prallschutz

e Erflllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <
35 Megaohm

o Zertifiziert mit uvex medicare flr individuelle,
orthopadische Einlagen und individuelle
Veranderungen der Laufsohle wie z.B.
Laufsohlenerhéhungen, Innen- oder
AuBenranderhdhungen, Abrollhilfen sowie weitere
Losungen

Laufsohle

e Multi-Layer-Dampfungssystem aus Zweidichten
Polyurethan fiir bequemen Laufkomfort

¢ Selbstreinigendes, auf Rutschhemmung optimiertes
Profil

o frei von lackbenetzungsstérenden Substanzen wie
z.B. Silikonen, Weichmachern usw.

e Optimierte Formgebung im Gelenkbereich flir
optimale Torsion und hohe Flexibilitat

e Gelenkeinlage fur sicheren Leiterstand

¢ Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand

e Besonders abriebfeste PU-Einsatze fur sicheres
Auftreten und Abrollen helfen Unfalle zu vermeiden

Technische Daten

Art.-Nr. 85171 2 3
Weite 10 11 12
Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
GroBe 35-52

Zubehor

Auswechselbares uvex 1 KlimakomfiortfuBBbett
(Artikelnr.: 9534.7-9)

¢ Bietet vollflachige Dampfung des FuBes und
Komfort in exponierten Belastungszonen

e Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende
Materialien

e Dampfungszonen, die den natirlichen
Bewegungsablauf unterstiitzen

e Hautvertragliches, angenehmes Obermaterial

Schntirsenkel
e Schwarz (Artikelnr.: 9599.9 11)
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