
Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Ihren G7 mit dem G7-PowerPack  länger im Einsatz haben können, nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.
EUROPA  Tel.: +44 1787 222684 | eusales@blacklinesafety.com  BlacklineSafety.com

G7 POWERPACK — DATENBLATT 
Doppelte Akkulaufzeitfür das G7 
Das G7-PowerPack ist ein externer Akku, der an der Rückseite von G7c-Sicherheits-Wearables befestigt wird, um diese rund 
um die Uhr einsatzbereit zu haben. Das aufgesteckte PowerPack lädt die interne Akkubatterie des G7-Gerätes auf. Sobald 
das PowerPack 0 % seiner eigenen Ladekapazität erreicht, wird Energie aus dem Akku des G7 verbraucht. Dieses Akkupack 
verdoppelt die normale Akkulaufzeit des G7 – und erhöht die Laufzeit unter normalen Betriebsbedingungen auf bis zu 
36 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen verringert sich die Lebensdauer des Lithium-Akkus. Daher verlängert das G7-
PowerPack die Lebensdauer des internen Geräteakkus bei Temperaturen über 0ºC um das Doppelte. 
 
Das als eigensicher zertifizierte G7-PowerPack ist für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen geeignet. Das PowerPack 
kann zudem in gefährlichen Umgebungen mit brennbaren Gasen gefahrlos im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. 
G7-Geräte können mit dem PowerPack an den gleichen Standorten eingesetzt werden, an denen sie normalerweise 
verwendet werden. 

Abmessungen und Gewicht
Größe: 105 mm x 53 mm x 28 mm (an größter Tiefe)   
 
Gewicht: Einzeln: 63,2 g,  
an Multigas G7: 255,2 g
 
Bedienoberfläche
5 rote LED-Ladeanzeigen und eine Lade-Taste  
zum Anzeigen des Ladezustands

Spezifikationen

Funktionsweise

Stromversorgung und Akku
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: 1500 mAh Li-Ion
Akkulaufzeit: Verdoppeln Sie die typische Akkulaufzeit 
von G7 bei 20°C unter normaler Nutzung (Betrieb eines 
funktionierenden G7)
Ladedauer: 4 Stunden

Umweltbedingungen
Lagertemperatur: -40 °C bis 60 °C
Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C 

Ladetemperatur: 0°C bis 45°C 
Schutzart: Konzipiert zur Erfüllung von IP67
Falltest: Getestet und mehreren Falltests von 2 m 
standgehalten 

Zulassungen
SAR, RoHS, CE, RCM, FCC, IECS-3(B)/NMB-3(B)
Kanada & USA: Klasse I Division 1 Gruppe A, B, C, D T4;  
Klasse I Zone 0 AEx ia  
IIC T4; Ex ia IIC T4 Ga, 
IECEx & ATEX: Ex ia IIC T4 Ga

Externer Akku wird auf die Rückseite der 
G7c Sicherheits-Wearables gesteckt.

 Das G7-PowerPack kann in gefährlichen 
Umgebungen im laufenden Betrieb 

gefahrlos ausgetauscht werden. 

Aufladen des G7-PowerPack 
Das G7-PowerPack lässt sich sowohl an Ihrem G7-Gerät als auch separat mit dem 
gleichen Ladezubehör wie die G7-Geräte aufladen - inklusive Ladegeräte zur 
Wandmontage für 5 und 20 Einheiten. Das PowerPack benötigt bis zu vier Stunden zum 
Aufladen, ganz gleich, ob es an einem G7-Gerät montiert oder separat aufgeladen wird.  

Garantie
Für das G7-PowerPack gilt eine Garantie auf Material- 
und Verarbeitungsfehler von bis zu zwei Jahren ab 
Kaufdatum. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
Blackline Safety-Vertriebsmitarbeiter. 

Montage
Mit dem PowerPack-Verschluss wird das 
PowerPack mithilfe zweier Klemmen und eines 
Kreuzschlitzschraubenziehers am G7 befestigt.
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