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DATENBLATT

Funktionen

Standard-Steckmodul (allein arbeitende Arbeiter) 
G7 Geräte, die mit einer Standard-Steckmodulfunktion (ohne 
Gaserkennung) ausgerüstet sind und als persönliche Schutz- oder 
Überwachungsgeräte für Einzelpersonen dienen. G7 mit einem 
Standard-Steckmodul überwachen die Sicherheit der Arbeiter und 
benachrichtigen das Live-Überwachungspersonal bei Notfällen, Stürzen 
oder gesundheitlichen Problemen.

Eingas-Diffusion-Steckmodul 
Eingas-Diffusion-Steckmodule ermöglichen eine gezielte Gaserkennung in 
Umgebungen mit spezifischen Gasgefahren. Die meisten G7-Gassensoren 
sind mit dem Eingas-Steckmodul kompatibel.

Multigasdiffusion-Steckmodul 
Das Multigasdiffusion-Steckmodul unterstützt zwei bis vier Gassensoren 
und bis zu fünf Gase, wenn es mit einem Twin-tox-COSH-Sensor 
ausgestattet ist. Unser Multigasdiffusion-Steckmodul unterstützt alle 
Sensoren im G7-Sortiment.

Multigas-Pumpen-Steckmodul 
G7-Geräte mit einem Multigas-Pumpen-Steckmodul können bis zu fünf 
Gase überwachen (wenn sie mit einem COSH-Sensor ausgestattet sind) 
und verfügen über eine interne Pumpe. Ideal für den Aufenthalt in engen 
Räumen und für Leckageprüfungsanwendungen. Benutzer können die 
Pumpe unterwegs ein- und ausschalten und die Funktionalität des G7 
mithilfe von Konfigurationsmodi vorübergehend ändern – jede Einstellung 
kann online über das Blackline Live-Benutzerportal angepasst werden. 

G7 PLUG-AND-PLAY-STECKMODULE
Das G7 ist vollständig anpassbar und bietet ein exklusives modulares 
Design, um die unterschiedlichsten Anforderungen an Gasdetektion und 
Sicherheitsüberwachung zu erfüllen.

	■ Wenn ein Sensor ausfällt oder das 
Ende seiner Lebensdauer erreicht, 
tauschen Sie das Steckmodul in 
wenigen Minuten gegen ein neues 
aus

	■ Schnelle Umrüstung eines G7-
Geräts von einem Einzelgas- auf 
einen Mehrfachgaswächter durch 
einfachen Wechsel des Steckmoduls

	■ G7-Sensoren und -Pumpen verfügen 
über eine lebenslange Garantie 

	■ Alle Steckmodule sind kompatibel 
mit dem G7 Dock für unkomplizierte 
Funktionstests und Kalibrierungen

	■ G7-Geräte übertragen alle Daten an 
das Blackline-Sicherheitsnetzwerk 
und machen die manuelle 
Datenerfassung vor Ort hinfällig

	■ Umfassende Arbeitsabläufe für den 
Zugang zu engen Räumen und die 
Dichtheitsprüfung sind bei Geräten 
verfügbar, die mit einem Pumpen-
Steckmodul ausgerüstet sind

	■ Automatisiertes Mapping des 
Betretens enger Räume, der 
Gasexposition, der Nutzung und  
der Alarme
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Genehmigungen
G7c: SAR, RoHS, CE, RCM
Produkt-ID: 3567xxxxxx
FCC ID: W77G7C | IC: 8255A-G7C
Umfasst FCC ID: XPY1CGM5NNN, IC: 
8595A-1CGM5NNN
ODER
Produkt-ID: 3566xxxxxx
Umfasst FCC ID: XPY1CGM5NNN, IC: 
8595A-1CGM5NNN
Kanada und USA: Klasse I Division 1 Gruppe A,B,C,D 
T4;
Klasse I Zone 0 AEx da ia IIC T4; Ex da ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga  II 1 G
LEL: CSA C22.2 Nr.152;  ISA 12.13.01
LEL Pumpen-Steckmodul: CSA C22.2 Nr.152;  
0 °C ≤ Ta ≤ 40 °C; ANSI/ISA-12.13.01;  
-10 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Garantie
Gassensoren und Pumpen: lebenslange Garantie 
mit aktivem Serviceplan 
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DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

Funktionen des Gas-Steckmoduls
Unterschreitung des Grenzwerts
Grenzwertüberschreitung
Zeitgewichteter Mittelwert (TWA)
Kurzzeitgrenzwert (STEL)
Alarm Gas hoch
Niedrige Gas-Warnstufe
Benachrichtigung Funktionstest und Kalibrierung
Fehlschlagen von Funktionstest und Kalibrierung 

Größe und Gewicht
G7 mit Standard-Steckmodul
Größe: 64 mm x 124 mm x 27 mm (2,5”  x 4,9” x 1,1”)
Gewicht: 162 g (5,7 oz)
G7 mit Eingas-Steckmodul
Größe: 64 mm x 128 mm x 27 mm (2,5”  x 5,0” x 1,1”)
Gewicht: 167 g (5,9 oz)
G7 mit Multigasdiffusion-Steckmodul
Größe: 66 mm x 150 mm x 27 mm (2,5”  x 5,9” x 1,1”)
Gewicht: 192 g (6,8 oz)
G7 mit Multigas-Pumpen-Steckmodul
Größe: 66 mm x 151 mm x 38,5 mm (2,6” x 5,95” x 1,52”)
Gewicht: 238 g (8,4 oz)

Benutzerbenachrichtigung
Grüne SureSafe®-Leuchte: Blinken (eingeschaltet),  
kontinuierliches Leuchten (verbunden)
Gelbe Leuchten oben und vorne: Gelbe 
Rückmeldesignale und gelbe Warnsignale
Rote Leuchten oben und vorne: Übermittlung des 
roten Alarms
Blue LiveResponse™-Leuchten oben und vorne: 
Bestätigung, dass ein Überwachungsteam den 
Alarm quittiert hat
Alarmindikatoren: Lautsprecher, LED-Leuchten und 
Vibrationsmotor 
Schalldruck Lautsprecher: ~95 dB bei 30 cm  
(~95 dB bei 11,8”) 
Sprachanrufe: Freisprech- und Telefon-Modus 
(nur G7-Modell) 

Stromversorgung und Akku
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: 1100 mAh Li-Ion
Akkudauer: 18 Stunden bei 20 °C (68°F) unter 
normalen Gebrauchsbedingungen
Ladedauer: 4 Stunden 

Umweltbedingungen
Lagertemperatur: -30 °C bis 60 °C (-22°F bis 140°F)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4°F bis 131°F) 
Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C (32°F bis 113°F) 
Ingress Protection: IP67-konform

Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
*Abhängig vom Korrekturfaktor

Gas Sensortyp Sensormodell Reichweite Auflösung

Ammoniak (NH3) Elektrochemisch Citytech, Sensoric NH3 3E 
100 SE

0-100 ppm 0,1 ppm

Ammoniak (NH3) auf breitem 
Erkennungsbereich

Elektrochemisch Sensoric NH3 E3 500 SE 0-500 ppm 1 ppm

Kohlenmonoxid (CO) Elektrochemisch Citytech, 4CF+ CiTiceL 0-500 ppm 1 ppm

Kohlenmonoxid (CO) auf breitem 
Erkennungsbereich

Elektrochemisch Citytech 4CM 0-2000 ppm 5 ppm

Wasserstoffbeständiges Kohlenmonoxid 
(CO-H)

Elektrochemisch Citytech 2CF3 0-500 ppm 1 ppm

Kohlendioxid (CO2) NDIR Gas Sensing Solutions, MinIR 0-50.000 ppm 50 ppm

Chlor (Cl2) Elektrochemisch Citytech, Sensoric Cl2 3E 50 0-20 ppm 0,1 ppm

Chlordioxid (ClO2) Elektrochemisch Sensoric ClO2 3E 1 O 0-2 ppm 0,01 ppm

COSH Elektrochemisch Citytech, 4COSH Dual Gas 
CO/H2S Sensor

0-500 ppm CO, 
0-100 ppm H2S

1 ppm CO,  
0,1 ppm H2S

Wasserstoff (H2S) Elektrochemisch Citytech, H23E4 0-40.000 ppm 1% LEL (400 ppm H2)

Cyanwasserstoff (HCN) Elektrochemisch Sensoric HCN 3E 30 F 0-30 ppm 0,1 ppm

Schwefelwasserstoff (H2S) Elektrochemisch City Technology, 4HS+ 
Schwefelwasserstoff  CiTiceL

0-100 ppm 0,1 ppm

Schwefelwasserstoff (H2S) auf breitem 
Erkennungsbereich

Elektrochemisch City Technology, 4HS+ 
Schwefelwasserstoff CiTiceL

0-500 ppm 0,5 ppm

LEL-Infrarot (LEL-IR) NDIR MIPEX, 02-X-X-X.1 0-100% LEL 1% LEL

Stickstoffdioxid(NO2) Elektrochemisch City Technology, 4ND 0–50 ppm 0,1 ppm

Sauerstoff (O2) Elektrochemisch 
gepumpt

City Technology, 4OxLL 
Longlife Sauerstoff CiTiceL

0-25% vol 0,1% vol

Ozon (O3) Elektrochemisch Sensoric O3 3E 1 0-1 ppm 0,01 ppm

Photoionisation (PID) ppm PID Ion Science, MiniPID 2 0-4000 ppm Dynamische Auflösung*  
0,01 ppm

Schwefeldioxid (SO2) Elektrochemisch City Technology, 4S Rev. 2 
Sulphur Dioxide CiTiceL

0-100 ppm 0,1 ppm

Gassensoren


