
Die Fluchtfiltergeräte Dräger PARAT® 3000
haben eine lebenserhaltende Aufgabe: sie
müssen ihre Träger auf der Flucht in eine
sichere, atembare Umgebung schützen.
Aus diesem Grund sind sie ganz auf Kom-
paktheit, robustes Design und sicheres
Handling zugeschnitten. Die Fluchtfilter-
geräte sind ausgelegt für eine 15-minütige
Fluchtdauer. 

Vorteile
– Dräger PARAT® 3100:

Halbmaske mit Schnellverschluss –
sicheres Anlegen auch für Untrainierte

– Dräger PARAT® 3200:
Mundstück mit Nasenklammer –  
für geringstmögliche Leckagewerte

– ABEK Filter – Schutz gegen große
Zahl toxischer Gase und Dämpfe

– Robuste, handliche Verpackung – 
für eine lange Lebensdauer

– Transparenter Deckel mit Halteclip –
komfortabel am Mann tragbar

Dräger PARAT® 3000 – ein weiteres 
Qualitätsprodukt von Dräger.

Bei gefährlichen Stoffen am Arbeitsplatz ist trotz umfang-
reicher Sicherheitsmaßnahmen nie auszuschließen, 
dass diese gefährlichen Stoffe in gesundheitsgefährdender
oder gar tödlicher Konzentration als Gas auftreten. 

Dräger PARAT® 3000
Fluchtfiltergerät
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Dräger PARAT® 3100
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Dräger PARAT® 3200
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TECHNISCHE DATEN

Filterleistung Gasfilter gegen organische und anorganische Gase und
Dämpfe ABEK 15; zugelassen nach DIN 58647 Teil 7

Gebrauchsdauer mindestens 15 Minuten

Lagerzeit 4 Jahre wartungsfrei, Filterwechsel alle 4 Jahre, 
Gesamtlebenszeit 12 Jahre

Gewicht Dräger PARAT® 3100 ca. 360 g

Dräger PARAT® 3200 ca. 330 g

Abmessungen (L x B x H) Dräger PARAT® 3100 170 x 110 x 90 mm

Dräger PARAT® 3200 170 x 110 x 60 mm

Zulassung CE Zeichen 0158 gemäß DIN 58647 Teil 7



BESTELLINFORMATIONEN

Dräger PARAT® 3100 R 56 311
Halbmaske mit ABEK 15 Filter   

Dräger PARAT® 3200 R 56 312
Mundstück mit Nasenklammer mit ABEK 15 Filter    

Umrüstsets (ohne Filter)

Dräger parat 1 auf Dräger PARAT® 3100 R 56 324

Dräger parat 2 auf Dräger PARAT® 3200 R 56 325

Zubehör:

Trainingsgeräte-Komponenten

PARAT® 3100 blaues Unterteil R 56 353

PARAT® 3200 blaues Unterteil R 56 354

Trageband, weiß R 28 175

Ersatzfilter

Ersatzfilter ABEK 15 (VPE 5 Stck.) R 56 350

PARAT® 3000 Plomben à 50 Stck. R 56 355 
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REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN:

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria 
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

REGION WEST
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35 39
Fax 02151 37 35 35

VERTRIEB ATEMSCHUTZ,
MOBILE MESSTECHNIK:

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE:

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

HAUPTSITZ:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN:
ANLAGENBAU 
GASMESSTECHNIK:

REGION NORD
23560 Lübeck
Tel 0451 882-4722
Fax 0451 882-4724

REGION OST
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-173 
Fax 0341 35 0 31-172 

REGION SÜD
82008 Unterhaching
Tel 089 61 52 03 13
Fax 089 61 52 03 10

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164 
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

Sicherer Verschlussmechanismus 
Einfach zu öffnen und ebenso wieder zu

schließen nach Service am Gerät. 
Unbeschädigte Plombe versichert die 

Einsatzbereitschaft des Filterfluchtgerätes. 

Griffige Haltezonen
Für sicheres Handling auch mit 

Arbeitshandschuhen.

Robustes, handliches Gehäuse
Für lange Lebensdauer auch unter

harten Einsatzbedingungen

Wiederverwendbares TPE-Band
Einfach zu öffnen und auch wieder zu 
verschließen nach Service am Gerät.

S
T-

18
52

-2
00

5


