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Tragbare Gasmesstechnik| Mehrgas-Messgeräte 

Dräger X-am 2500 

− robustes Ein- bis Viergasmessgerät mit besonders kurzer
Ansprechzeit

− gleichzeitige personenbezogene Messung von CO, H2S, O2,
explosiven Gasen und Dämpfen sowie für NO2 und SO2

− zugelassen für den Einsatz in Raffinerien und chemischer Industrie
durch messtechnische Zulassung IEC/EN 60079-29-1 von Methan
bis Nonan

− Ex-Zulassung für Zone 0
− hohe Driftstabilität und exzellente Resistenz (PR) des Ex-Sensors

gegen Vergiftungen durch Silikone und Schwefelwasserstoff
ermöglichen eine Lebensdauer von 4 Jahren

− besonders lange Lebensdauer von 5 Jahren für die O2-, CO und
H2S-Sensoren (LC-Sensoren mit besonders niedriger Auflösung bei
kleinen Konzentrationen)

− praxisorientiertes handliches Design im Handyformat
− zuverlässige 3-fach-Warnung: auffälliger optischer 360°-Alarm,

Vibrationsalarm und lauter akustischer Alarm
− eingebauter Datenspeicher für lückenlose Dokumentation von

Messwerten, Alarmen, Tests und sonstigen Ereignissen

Wählen Sie eine aus 5 vorkonfigurierten Varianten oder lassen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen im Baukastensystem zusammensetzen. 
Lieferumfang: Gerät, inkl. Sensorauswahl, Schraubendreher, Gebrauchsanweisung 
Eine komplette Bestellung besteht aus: 

1) Grundgerät Dräger X-am 2500 mit entsprechender Sensorauswahl
2) Sonderjustage (optional)
3) Stromversorgung

Dräger X-am 2500 vorkonfigurierte Varianten 

Das Gerät beinhaltet  
− den entsprechenden Sensor mit voreingestellten Alarmschwellen
− Event- and Datenlogger
− Herstellerzertifikat
− Kalibirerzertifikat

Eine Stromversorgung ist nicht enthalten und muss separat gewählt werden. 

Benennung Sensor Kombination Sach-Nr. 

X-am 2500 Ex 83 23 910 
Ex, O2 83 23 912 
Ex, O2, H2S-LC 83 23 914 
Ex, O2, CO-LC  83 23 916 
Ex, O2, CO-LC, H2S-LC 83 23 918 

X-am 2500 4-Gas-Set
(inkl. Akku-und Ladetechnik Set 8318785)

Ex, O2, CO-LC, H2S-LC 83 23 919 

X-am 2500 4-Gas-Set mit X-am Pumpe Dräger X-am 2500 (8323919) inkl. 
X-am Pumpe (8327117), Akku- und
Ladetechnik, Koffer, 5 m-Schlauch (3mm),
Schwimmersonde, Pumpe mit Ladetechnik

37 06 950 
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Dräger X-am 2500 im Baukastensystem 

1) Grundgerät Dräger X-am 2500
1- 4 Gasmessgerät. Sensoren austauschbar und erweiterbar.
Standardeinstellung des Ex-Sensors: Methan 0-100%  UEG
Inkl. verschiedene Alarmschwellen (Länderstandard) Kalibrier- und Herstellerzertifikat, Event- und Datalogger,
Ohne Stromversorgung.

Benennung Ausführung Sensoren Sach-Nr. 

Dräger X-am 2500 „FLEX“ 83 23 900 

frei wählbare Sensorkombinationen 1 Gas PR00055 
2 Gase PR00052 
3 Gase PR00054 
4 Gase PR00059 
Aufpreis für 
Spezialsensoren* 

PR00064 

vorkonfigurierte Sensorkombination Ex PR00055 
Ex, O2 PR00052 
Ex, O2, H2S-LC PR00054 
Ex, O2, CO-LC  PR00054 
Ex, O2, CO-LC, H2S-LC PR00059 
Ex, O2, CO-LC, NO2 PR00059+ PR00064 

EX, O2, H2S-LC , SO2 PR00059+ PR00064 

O2, CO-LC PR00052 
O2, H2S-LC PR00052 
O2, CO-LC, H2S-LC PR00054 

*Spezialsensoren sind: SO2, NO2, CatEx 125 PR-Gas

2) Sonderjustage (optional)

Benennung Sach-Nr. 

Sonderjustage für Ex Sensor PR00005 
Spezielle Konfiguration (Kundenwunsch) PR00004 
Selektivfilter für XXS SO2 Sensor (H2S Vergiftung) 68 11 344 

3) Stromversorgung
wahlweise 

Benennung Packungsinhalt Sach-Nr. 

Akku- und Ladetechnik Set NiMH-Versorgung T4, Lademodul, Steckernetzteil 
(weltweit) für 1 Lademodul 

83 18 785 

Akku- und Ladetechnik Set 
HC 

NiMH-Versorgung HC T4, Lademodul, Steckernetzteil 
(weltweit) für 1 Lademodul 

83 22 785 

NiMH-Versorgung T4 (Akku) 83 18 704 
NiMH-Versorgung HC T4 
(Akku) 

High Capacity Akku für eine längere Betriebsdauer 83 22 244 

Ladeadapter zum Laden eines separaten Akkus 83 26 101 
Alkali-Batterien T3 2 Stück 83 22 239 
Batteriehalter ABT 0100 notwendiges Zubehör für Batterien T3 und T4 83 22 237 

Weiteres Zubehör finden ab Seite 19. 
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Ersatzsensoren 

Benennung Sach-Nr. 

Dräger CatEx 125 PR (0–100 % UEG; 0-5 Vol.%)* 68 12 950 
Dräger CatEx Gas (0–100 % UEG) 68 13 080 
DrägerSensor XXS O2* 68 10 881 
DrägerSensor XXS CO-LC* 68 13 210 
DrägerSensor XXS H2S LC* 68 11 525 
DrägerSensor XXS NO2 68 10 884 
DrägerSensor XXS SO2 68 10 885 
*3 Jahre Gewährleistung
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Zubehör für die Dräger X-am-Serie 

Stromversorgung  

Benennung Spezifikation D
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Sach-Nr. 

Alkali-Batterien T4 2 Stück ▯ ▯* 83 18 708 
Batteriehalter ABT 0000 notwendiges Zubehör für Batterien T4 

(83 18 708) 
▯ ▯* 83 18 703 

Alkali-Batterien T3 2 Stück ▯ ▯** ▯ ▯ 83 22 239 
Batteriehalter ABT 0100 notwendiges Zubehör für Batterien T3 

(83 22 239) 
▯ ▯** ▯ ▯ 83 22 237 

NiMH-Versorgung T4 (Akku) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 704
Akku- und Ladetechnik Set NiMH-Versorgung T4, Lademodul, 

Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul 
▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 785

Ladeset Basic bestehend aus: Lademodul, Steckernetzteil 
(weltweit) für 1 Lademodul 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 20 333

Lademodul ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 639
Ladeadapter zum Laden eines separaten Akkus ▯ ▯ ▯ ▯ 83 26 101 
Steckernetzteil (weltweit) für max. 5 Lademodule ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 16 994

für max. 20 Lademodule ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 21 850
Adapter für Steckernetzteil Mit der Kombination von Netzteil und 

Adapter können bis zu 20 Lademodule 
betrieben werden 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 25 736

Kfz-Anschlussleitung 12V / 
24V 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 45 30 057

Kfz-Einbauhalterung für 1 Lademodul ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 779
Zusätzlicher Gurt für Kfz-
Einbauhalterung 

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 83 18 788

*bis Seriennummer AREH-0410
** ab Seriennummer AREH-0411
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Pumpenzubehör 

Benennung Spezifikation D
rä

ge
r X

-a
m

 2
00

0 

D
rä

ge
r X

-a
m

 2
50

0 

D
rä

ge
r X

-a
m

 5
00

0 

D
rä

ge
r X

-a
m

 5
10

0 

D
rä

ge
r X

-a
m

 5
60

0 

Sach-Nr. 

Dräger X-am Pumpe inkl. USB-Netzteil und Tragegurt ▯ ▯ ▯ 83 27 115
inkl. USB-Kabel ohne Netzteil ▯ ▯ ▯ 83 27 100

Zubehör 
▯ ▯ ▯

Tragegurt für Dräger X-am Gerät und Pumpe ▯ ▯ ▯ 83 19 386 0ES
Ledertasche für Dräger X-am Gerät und Pumpe ▯ ▯ ▯ 83 27 103
Koffer klein mit Fächern für alle Teile der Dräger X-

am Pumpe 
83 27 104 

Koffer groß mit Platz für X-am Pumpe, 3m PVC 
Schlauch 3mm, 5m FKM Schlauch 3mm, 
Edelstahlsonde ES 150 inkl. 
Lueradapter, USB Ladegerät, X-am 
Kalibriercradle, Dira Dongle, X-am 
Ladeschale, Alkalibatterien und Halter 
für X-am Gerät, Regulierventil für 
Gasflasche  

83 27 112 

E-Set Wasser- und Staubfilter inkl. je einem 3mm u. 5mm Lueradapter ▯ ▯ ▯ 83 19 364 0ES
20 Stück, ohne Adapter ▯ ▯ ▯ 37 05 997 0ES

Ladegeräte 
USB-Netzteil Micro-USB-B-Stecker ▯ ▯ ▯ 83 27 102
USB-Netzteil (Multi-Charger) Micro-USB-B-Stecker ▯ ▯ ▯ 83 27 113
USB-Ersatzkabel Micro-USB-B-Stecker ▯ ▯ ▯ 83 27 108

Sets inklusive Gasmessgerät 
Dräger X-am 2500 mit X-am 
Pumpe 

Dräger X-am 2500 (8323919) inklusive 
Sensoren (Ex, O2, CO-LC, H2S-LC) 
und X-am Pumpe (8327117), Akku- und 
Ladetechnik, Koffer, 5 m-Schlauch 
(3mm), Schwimmersonde, Pumpe mit 
Ladetechnik 

▯ 37 06 950 

Sets ohne Gerät 
CSE-Set Dräger X-am Pumpe Koffer mit Dräger X-am Pumpe, 5m 

Viton-Schlauch, Schwimmersonde und 
Tragegurt 

▯ ▯ ▯ 83 27 105

wie oben, inkl. Netzteil ▯ ▯ ▯ 83 27 117
Weitere Informationen zu Sonden und Schläuchen finden Sie ab Seite 61 

Dräger X-am Pumpe USB-Netzteil Tragegurt Ledertasche Koffer, groß 


