
Gasmesstechnik 

Dräger-Röhrchen-Mess-System 

Dräger-Strömungsprüfer 

Feinste Luftströmungen werden sichtbar. Das Aufspüren und Lokalisieren von Luftströmungen ist besonders wichtig, um 
z. B. die Verteilung von dampf- bzw. gas-förmigen Schadstoffen in Arbeitsräumen zu ermitteln und geeignete Messpunkte
für die erforderlichen Konzentrationsmessungen festzulegen.

Dräger Flow-Check 
ist ein Strömungsprüfer, der für die Umwelt unschädliche Nebelwolken produziert, die – abgestimmt mit 
dem spezifischen Gewicht der Luft – frei schweben. Kleinste Luftströmungen tragen diese Nebelwolken mit 
sich und werden somit sichtbar 

Benennung Packungsinhalt Sachnummer 

Strömungsprüfer Dräger Flow-Check inkl. Ladegerät, mit einer Packung 
Nebelpatronen, Akkupack, verpackt im 
Kunststoffkoffer 

64 00 761 

Nebelpatronen Dräger Flow-Check 3 Nebelpatronen 64 00 812 

Zubehör 

Benennung Sachnummer 

Ersatz-Ladegerät 4,8-12V, 0,8A 37 03 625 
Ersatz-Akkupack 64 00 817 

Strömungsprüfer 

Benennung Packungsinhalt Sachnummer 

Strömungsprüfer für Luft eine Packung Strömungsprüfröhrchen, 
Gebläseball und Gummikappen, in einer 
Kunststoff-Schachtel mit Röhrchen-
Abbrechvorrichtung 

CH00 216 

Zubehör 

Benennung Packungsinhalt Sachnummer 

Packung Strömungsprüfröhrchen 10 Stück CH25 301 
Gebläseball zum Strömungsprüfer CH12 868 
Packung Gummikappen 10 Stück CH 16 631 


