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Tragbare Mess- und Warngeräte | Kalibriergeräte

Dräger X-dock

− Test- und Kalibrierstation für tragbare Gasmessgeräte
− Automatische Begasungstests und Kalibrierungen bei verringertem

Prüfgasverbrauch und
− kurzer Testdauer sparen Zeit und Geld
− Alternative zur rein mechanischen Bump-Test Station
− Konfiguration und Bedienung per Touchscreen – zusätzlicher PC ist

nicht notwendig
− lückenlose Dokumentation - Die X-dock speichert alle relevanten

Daten und liest die gesammelten Informationen der Gasmessgeräte
zur späteren Auswertung aus

− Sie sind jederzeit gerüstet für alle Belange nach T021/T023 der BG
RCI und den entsprechenden EN-Normen

Dräger X-dock Sets
bestehend aus jeweils einem Master (3 Gase), einem Gerätemodul und einem Steckernetzteil (83 21 849),
nicht erweiterbar

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

Dräger X-dock 5300 X-am 125 für die Geräteserie Dräger X-am 125 83 21 880
Dräger X-dock 5300 Pac für die Geräteserie Dräger Pac 3500 /5500 / 

6000/ 6500 /7000 /8000 /8500
83 21 881 

Dräger X-dock® 5300 X-am 8000 Für die Geräteserie X-am 8000 83 21 882

X-dock im Baukastensystem
Netzteil (83 21 850) ist inklusive

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

X-dock im Baukastensystem 83 28 300
Masterstation Dräger X-dock 6300 83 21 900

Dräger X-dock 6600 83 21 901
Module
Max. 5 X-am 8000 Module oder 10 X-
am /Pac Module

Dräger X-dock Modul Pac 83 21 892
Dräger X-dock Modul X-am 125 83 21 890
Dräger X-dock Modul X-am 125+ 83 21 891
Dräger X-dock Modul X-am 8000 83 21 893
Dräger X-dock Modul X-am 8000+ 83 21 894

Festdruckventile
Bei X-dock 6300 max 3. Ventile 
gesamt, Bei X-dock 6600 max. 6 
Ventile gesamt

vernickelt 83 24 250

mit Flow-Stopp, autom. Abschaltung bei nicht 
aufgestecktem Schlauch

83 24 251 

Edelstahl, speziell für reaktive Gase wie Chlor 83 24 252 

Schläuche Set Schlauchschellen 83 24 095 

Schlauchverbinder Set (83 24 098) ist 
automatisch dabei

FKM-Schlauch 12 03 150

Tygon Schlauch mit PTFE-Innenbeschichtung 83 26 980 

Befestigungszubehör Wandhalterung Komfort 83 21 910 

Wandhalterung einfach 83 21 922

Flaschenhalterung 83 21 918 

Flaschenhalterung 83 21 928 

Ladezubehör Kfz-Adapter 12 VDC, max. 3 Stk 8321855
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Dräger X-dock Einzelkomponenten

Dräger X-dock Master
es muss mindestens 1 zusätzliches Modul 
(siehe Dräger X-dock Module) bestellt werden, 
erweiterbar bis auf max. 10 Module für X-am/ 
Pac bzw. max. 5 Module für X-am 8000

Benennung Packungsinhalt Sach-Nr.

Dräger X-dock 6300 Master Mit 3 Prüfgasanschlüssen zuzügl. Frischluft 83 21 900
Dräger X-dock 6600 Master Mit 6 Prüfgasanschlüssen zuzügl. Frischluft 83 21 901

Dräger X-dock Module

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

Dräger X-dock Modul Pac Aufnahme für 1 Gerät der Dräger Pac-Serie 83 21 892
Dräger X-dock Modul X-am 125 Aufnahme für 1 Gerät der Dräger X-am 1/2/5-Serie 83 21 890
Dräger X-dock Modul X-am 125+ Aufnahme für 1 Gerät der Dräger X-am 1/2/5-

Serie, zusätzliche Ladefunktion
83 21 891 

Dräger X-dock Modul X-am 8000 Aufnahme für 1 Gerät Dräger X-am 8000 83 21 893
Dräger X-dock Modul X-am 8000+ Aufnahme für 1 Gerät Dräger X-am 8000 

zusätzliche Ladefunktion
83 21 894 

Steckernetzteile

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

Steckernetzteil 100-240 VAC; 1,33 A für bis zu 3 Module 83 21 849
Steckernetzteil 100-240 VAC; 6,25 A für bis zu 10 Module 83 21 850
Kfz-Anschlussleitung 12/24 V 83 21 855

Ladeschalen Adapter Zum Verbinden von Dräger Ladeschalen an 
Dräger X-Dock Netzteile 

83 25 736 

Software-Lizenzen
Dräger X-dock Manager

Benennung
Max. Anzahl 
Stationen Anzahl User Zeitraum Sach-Nr.

Einzellizenz 1 nicht limitiert nicht limitiert 83 28 605
Netzwerk-Lizenz (1 Jahr) nicht limitiert nicht limitiert 1 Jahr* 83 28 606
Netzwerk-Lizenz (Abonnement) nicht limitiert nicht limitiert 1 Jahr mit 

automatischer 
Verlängerung

83 28 607

Netzwerk-Lizenz (5 Jahre) nicht limitiert nicht limitiert 5 Jahre* 83 28 608
* nach Ablauf des Zeitraumes können Updates nicht mehr installiert werden

Dräger X-dock 
Master

Dräger X-dock Modul 
X-am 125

Dräger X-dock Modul 
X-am 125+

Dräger X-dock Modul 
Pac
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Zubehör Station

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

0,5 bar Festdruckventil vernickelt 83 24 250
mit Flow-Stopp, autom. Abschaltung bei nicht 
aufgestecktem Schlauch

83 24 251 

Edelstahl, speziell für reaktive Gase wie Chlor 83 24 252
Adapter Mini-Can (5/8 x 18) auf M4 
Gewinde 

inklusive M4 Schlauchtülle 83 21 926  

Set Schlauchschellen Packungsmenge: 5 Stück 83 24 095
Filterset für Pumpeneingang 
Frischluftpumpe

83 19 364 

FKM-Schlauch schwarz, lösemittelbeständig,
Max. Bestelllänge 100 Meter

12 03 150 

Tygon Schlauch mit PTFE-
Innenbeschichtung 

1 Stück (3 Meter) 83 26 980 

Übergangsstück für Tygon Schlauch 
mit PTFE-Innenbeschichtung

Verbindungsstück zu X-dock bzw. Festdruckventil 83 24 098 

Aufkleber zur Modulnummerierung Nummerierung 1 bis 10 83 21 839
Ersatz-Gehäusefuß 83 21 974
Transportkoffer für eine X-dock 5300 oder eine X-dock eine 6x00, 

mit max. 2 Modulen
45 30 393 

Montage-Zubehör

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

Wandhalterung Komfort einstellbarer Kippwinkel 83 21 910
Wandhalterung einfach 83 21 922
Flaschenhalterung Tischvariante 83 21 918
Flaschenhalterung für Hutschiene / Wandhalterung 83 21 928

Scanner-Zubehör

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

Barcodescanner CINO FBC6860LR 83 18 792
Barcode-Etiketten außen 22 x 8 mm (500 Stück pro Rolle) AG 02 551

Ersatzteile

Benennung Spezifikation Sach-Nr.

E-Teil O-Ring für C10-Ventile (5/8*x18) 83 24 288
Dichtungskassette X-am Modul 83 21 986
Dichtungskassette Pac Modul 83 21 987
E-Teil Displayschutzfolie 83 21 804

Ersatzteilliste
Dräger X-dock E 4634.600




