Dréager X-plore® 3300/3500 Halbmasken

Erleben Sie eine neue Dimension in Komfort und Sicherheit im

Atemschutz: Gemeinsam mit Anwendern aus Industrie und

Handwerk hat Driager eine neue Zweifilter-Atemschutzlinie ent-

wickelt. Diese kombiniert in idealer Weise Praxistauglichkeit und

Komfort. Neuartige Materialien und ein modernes, praxisgerechtes

Designsorgen fiir hohen Tragekomfort und Trageakzeptanz.
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Drager

Uberall dort, wo Atemschutz bei der
Arbeit benétigt wird, bieten lhnen Dréager
X-plore® Halbmasken eine optimal auf
lhre Bediirfnisse abgestimmte L&dsung,
z.B. fir Chemieindustrie, Metall- und
Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung,
Ver- und Entsorgung.

Wahlen Sie zwischen der wartungsarmen
und wirtschaftlichen Dréager X-plore® 3300
und der sehr komfortablen und haltbaren
Drédger X-plore® 3500 fiir dauerhafte und
anspruchsvolle Einsétze.

Die besonderen Highlights: Die leicht ein-

zustellende Kopfbanderung mit der neuen
JFlexi-Fit“-Kopfspinne und die innovative
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X-Fiihrung (Uberkreuz) der Banderung fiir
gleichmaBige Verteilung der Zugkraft.
Das ,Low Profile*-Design von Maske und
Filtern sorgt fiir optimale Passform der
Dréger X-plore® Halbmasken unter Schutz-
visieren.

Drager X-plore® Halbmasken sind verfiig-
bar in drei GréBen. Das sorgt fiir optima-
len Sitz bei allen GesichtsgroBen. Alle
Halbmasken sind mit zwei seitlichen
Bajonettanschliissen fiir die Verwendung
der umfangreichen Driger X-plore® Filter-

Serie ausgeristet.

Entdecken auch Sie die Vorteile von
Dréger X-plore®!

Einfache und sichere
Handhabung

Hohe Anwendersicherheit

#FlexiFit“-Kopfspinne

Das neuartige, anschmiegsame Kopfstiick sorgt fiir exzellenten Sitz und Halt

auf jedem Kopf. Kaum spiirbar unter Sicherheitshelmen

sLow Profile"-Design

Die flache Bauweise von Maske und Filtern sorgt fiir ein erstklassiges Sichtfeld

und eine gute Passform fiir den Einsatz unter Schutzvisieren.

Banderungs-System

Die innovative X-Fiihrung (liberkreuz) sorgt fiir gleichmaBige, angenehme

Verteilung der Zugkraft und optimierten Dichtsitz. Sehr leicht auf korrekten,
bequemen Tragesitz einzustellen.

Flexibler Nasenbereich
Sicherheitsbrillen.

Sorgt fiir extra-dichten Sitz im Nasenbereich und fiir gute Kompatibilitat mit

Bajonettverschliisse

Fir einfaches und sicheres Anbringen der Filter. Beide werden von oben

eingesetzt und nach unten bis zum Anschlagpunkt gefiihrt.
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Dréger X-plore® 3300
Die wartungsarme und wirtschaftliche
Halbmaske.

Dréger X-plore® 3500
Die extrem haltbare Halbmaske fiir
dauerhafte und anspruchsvolle Einsétze.

Dréger X-plore® Lackierer-Set:
Drager X-plore® 3300 (GréBe M)
+ 2 Filter A2 PSR D
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Speziell bei Dréger X-plore® 3500:

Neuartiges Material

Maskenkérper aus ,DréagerFlex“-Material: sehr hautfreundlich und anschmiegsam, silikonfrei, kombiniert
erstklassigen Tragekomfort mit sehr guter Haltbarkeit.

+Drop Down“-Option

Durch Offnen des Nackenverschlusses kann die Maske abgenommen werden, ohne z. B. den Sicherheitshelm
abzusetzen. Die Innenseite der Maske liegt dabei am Koérper und bleibt so vor Verschmutzung geschiitzt.

TECHNISCHE DATEN

Maskenkorper: Dréger X-plore® 3300: Soft-TPE - hautfreundlich, weich, angenehm zu tragen, transluzent-grau
Dréger X-plore® 3500: DragerFlex — sehr hautfreundlich, erstklassiger Tragekomfort, robust, schwarz, silikonfrei

GroBen: Klein (S), Mitttel (M), GroB (L)

Gewicht ca. 95 g

Zulassungen CE-zertifiziert (EN 140)

Wartung/Reparatur Ersatzteile erhéltlich fiir Drager X-plore® 3500

Extras Bei jeder Driger X-plore® 3500: Bénderung mit praktischem Nackenverschluss und wiederverschlieBbarer
Tragebeutel.

BESTELLINFORMATIONEN

Halbmaske Dréger X-plore® 3300: GroBe S R 55 331
GroBe M R 55 330
GroBe L R 55 332

Halbmaske Dréger X-plore® 3500: GroBe S R 55 351

(mit Nackenverschluss und Tragebeutel) GroBe M R 55 350
GroBe L R 55 352

Sets: Lackierer-Set (Drager X-plore® 3300 (GréBe M) + 2 Filter A2 P3 R D) R 57 793
Chemiearbeit-Set (Driger X-plore® 3300 (GréBe M) + 2 Filter AIB1E1K1 Hg P3 R D R 57 794
Handwerker-Set fiir Staubarbeiten (Dréger X-plore® 3500 (GréBe M) + 2 Filter Pure P3 R) R 56 960

Zubehor: Bajonett-Verschluss-Kappe (fiir Druckabfallpriifungen) AG 02 460
Tragedose ,Wikru” RM 07 000

Die Dréger X-plore® Filter-Serie bietet ein umfangreiches Programm verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (siehe separates Datenblatt).
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